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MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY UZUPEŁNIANIE ZŁADU - WĘZEŁ CIEPLNY C.O.

NPZ

TE

zasilanie

powrót

SZAFKA  AKPiA 

PPW

PPN PPN

38

T1-LC

6.1.3 UZUPEŁNIANIE ZŁADU TYPU BEZPOŚREDNIEGO - WARIANTY WŁĄCZENIA
SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY  WĘZŁA  JEDNOFUNKCYJNEGO  

TE

PPW T2-LCTE

34

36

40A
40B

*5 bar

*6 bar

*2 bary

*2,1 bar

*2 bary - przykładowe ciśnienia jakie mogą występować dla zobrazowania miejsca podłaczenia uzupełniania zładu pkt A czy B

A B

A - miejsce właczenia uzupełniania, gdy cisnienie statyczne dla obiektu jest niższe od ciśnienia powrotu w sieci
B- miejsce włączenie uzupełniania, gdy cisnienie statyczne dla obiektu jest  wyższe od ciśnienia powrotu w sieci,

a niższe od ciśnienia zasilania 
UWAGA: 

Przy pierwszym napełniamiu instalacji , z miejscem podłączenia wg pkt.B należy zabezpieczyć zawór poz.2 przed wstecznym przepływem 
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